
รายละเอยีดเครื�องจกัรผลิตชิ�นงานคอนกรีต CGM  

 

 

 

รุ่นเครื�องจักร GTB TC1 TC2 
TC2 

H1300 
TC3 

TC3 
H1300 

TL4 

ขนาดชิ�นงานที�สามารถผลิตได้ 
1.4 x 1.4 m  

สูง 1.1 m 

2.0 x 1.4 

สูง 1.1 m 

3.0 x 1.4  

 สูง 1.1 m 

3.0 x 1.5 

สูง 1.3 m 

4.0 x 1.4 

สูง 1.1 m 

4.0 x 2.0 

สูง 1.3 m 

4.0 x 1.2 

สูง 0.35 m 

ความสูงในการโหลดคอนกรีต 237 cm 236 cm 236 cm 260 cm 236 cm 260 cm 225 cm 

ขนาดของโม่คอนกรีตที�ต้องการ 1 m3 1m3 1.5m3 1.5-2 m3 1.5-2 m3 1.5-2 m3 1.5-2 m3 

กาํลังไฟฟ้าที�ใช้ 11 kw 15 kw 15 kw 18.5 kw 15 kw 18.5 kw 18.5 kw 

ระบบการสั�น ระบบลูกสั�นที�แม่พิมพ ์พร้อมชุด Inverter 

ขนาดเครื�องจักร 395 x 328 cm 
H 320 cm 

390 x 403 cm 
H 323 cm 

490 x 403 cm  
H 323 cm 

500 x 410 cm 
H 366 cm 

590 x 403 cm 
H 331 cm 

636 x 388 cm 
H 360 cm 

675 x 414 cm 
H 377 cm 

ระยะเวลาต่อรอบการผลิต 2~6 minutes 3~6 minutes 3~6 minutes 3~6 minutes 3~6 minutes 5~12 minutes 4~10 minutes 

Model GTB TC1 TC2 
TC2 

H1300 
TC3 

TC3 
H1300 

TL4 

Effective work production size 
1.4 x 1.4 m  

Height 1.1 m 
2.0 x 1.4 

Height 1.1 m 
3.0 x 1.4  

Height 1.1 m 
3.0 x 1.5 

Height 1.3 m 
4.0 x 1.4 

Height 1.1 m 
4.0 x 2.0 

Height 1.3 m 
4.0 x 1.2 

Height 0.35 m 

Hopper loading height 237 cm 236 cm 236 cm 260 cm 236 cm 260 cm 225 cm 

Mixer capacity requirement 1 m3 1m3 1.5m3 1.5-2 m3 1.5-2 m3 1.5-2 m3 1.5-2 m3 

Rated power 11 kw 15 kw 15 kw 18.5 kw 15 kw 18.5 kw 18.5 kw 

Installed vibration Mould vibration with Inverter System 

Machine dimension 
395 x 328 cm 

H 320 cm 
390 x 403 cm 

H 323 cm 
490 x 403 cm  

H 323 cm 
500 x 410 cm 

H 366 cm 
590 x 403 cm 

H 331 cm 
636 x 388 cm 

H 360 cm 
675 x 414 cm 

H 377 cm 

Production cycle average time 2~6 minutes 3~6 minutes 3~6 minutes 3~6 minutes 3~6 minutes 5~12 minutes 4~10 minutes 



TC1 Machine 

 

               

 

 



TC3 Machine 
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