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Machine tool AG40L AG60L
Course Axe X/Y/Z
X/Y/Z axis travel 400x300x270 mm 600 x 420 x 370 mm

X/Y/Z-Achsen Verfahrweg

Dimensions table

Table dimensions 600 x 400 mm 750 x 550 mm
Tischabmessungen

Dimensions bac

Worktank dimensions 750x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm
Arbeitsraumabmessungen

Poids Maxi. piece

Max. workpiece weight 550 kg 1500 kg
Max. Werkstlckgewicht

Poids Maxi. électrode

Max. electrode weight 50 kg 50 kg
Max. Elektrodengewicht

Suivant nos développements, les spécifications des matériels peuvent changer sans avertissement préalable
Due to ongoing research, specifications are subject to change without prior notice
Aufgrund von Weiterentwicklungen kénnen Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden



Large-size Linear EDM
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Machine tool

Course Axe X/Y/Z

X/Y/Z axis travel
X/Y/Z-Achsen Verfahrweg
Dimensions table

Table dimensions
Tischabmessungen
Dimensions bac
Worktank dimensions
Arbeitsraumabmessungen
Poids Maxi. piece

Max. workpiece weight
Max. Werkstlckgewicht
Poids Maxi. électrode
Max. electrode weight
Max. Elektrodengewicht

3130

2060

Haut / Top view / Draufsicht

\H\HHHHHINHHI\“HHHNNN t

4200

3820

Haut / Top view / Draufsicht

AG100L

AGS0L

850x520x420 mm 1200 x 650 x 500 mm

1100 x 700 mm 1600 x 1000 mm
1400 x 950 x 500* mm 2100 x 1250 x 650 mm
5000 kg

3000 kg

100 kg 100 kg

*LST (Large Size Tank) - Bac de Grandes Dimensions, sur demande / available on request / auf Anfrage

Suivant nos développements, les spécifications des matériels peuvent changer sans avertissement préalable
Due to ongoing research, specifications are subject to change without prior notice
Aufgrund von Weiterentwicklungen kénnen Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden



